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REINERE LUFT IN ALLEN BÜRO- , 
MEETING- UND KUNDENBEREICHEN

• 3 -fach Technologie mit HEPA-Filter, optional zuschaltbarer 
Luftbefeuchtung und Ionen-Technologie

• 99,9% Entkeimungswirkung bei den getesteten Geräten durch  
das österreichische Forschungs- und Prüfinstitut OFI bestätigt

• Ideal, um die Gefahr einer Ansteckung mit  
Viren und Bakterien zu verringern

Seit 20 Jahren: Reinere Raumluft 
mit dem Sharp Air Purifier

Tel: +43(0)1/727 19-0    |   Mail: info.at@sharp.eu



Die Plasmacluster-Ionen-Technologie reduziert Krankheitserreger und Gerüche.

Der HEPA Filter eliminiert 99,97% der Allergene.

Die Luftbefeuchtungsfunktion hält Haut und Rachen feucht und gesund.

VIREN

POLLEN

KEIN TROCKENER
RACHEN

KEINE TROCKENEN
AUGEN

KEINE TROCKENE
HAUT

STAUB RAUCHHAUSTIER SCHUPPEN

BAKTERIEN GERÜCHE SCHIMMEL

SHARP Air Purifier

Dreifache Funktionsweise
Eindrucksvolle  
Video-Informationen:
In unserer SHARP Air Purifier  
Playlist auf YouTube  
(bit.ly/Sharp_Air_Purifier) 
finden Sie eindrucksvolle Videos & 
Infos zur patentierten Technologie, 
sowie Unboxing-Videos!

Wie funktioniert der SHARP Luftreiniger?

Die von den Filtern unabhängige, patenti-
erte Plasmacluster-Ionen-Technologie 
gibt tausende positive und negative Ionen 
an die Umgebungsluft ab. Diese verbind-
en sich mit schädlichen Luftpartikeln wie 
Bakterien und Viren (= Clusterbildung) 
und brechen ihre Zellmembrane auf, was 
diese unschädlich macht.

Mehrere Studien** haben sowohl Wirk-
samkeit als auch Unbedenklichkeit der 
SHARP Plasmacluster-Ionen-Technologie 
nachgewiesen – somit kann die  
Konzentration von Viren und Bakterien in 
der Raumluft erheblich reduziert und das 
Ansteckungsrisiko vermindert werden.
Neben der Plasmacluster-Ionen-Technol-
ogie arbeitet der Air Purifier zusätzlich mit 

** https://global.sharp/corporate/news/200907-a.html
 https://global.sharp/pci/en/certified/

einem 3-Stufen-Filtersystem, bestehend 
aus einem Vorfilter, einem Deofilter 
zur Geruchsneutralisierung und einem 
HEPA-Filter, der selbst kleinste Schwebe-
teilchen eliminiert. Die Luftbefeuchtungs-
funktion hält Haut und Rachen feucht 
und gesund.

„Gerade jetzt versprechen viele 
Anbieter von Luftreinigungsgeräten 
saubere Raumluft. Wie wirksam diese 
sind, können wir am OFI überprüfen. 
Der Sharp Air Purifier hat sich in 
unserem Labor einem umfassenden 
Test unterzogen und dabei eine 
Entkeimungswirkung von Viren von 
99,86% erzielt. Dieses Ergebnis zeigt 
eine hohe Wirksamkeit des  
Sharp Luftreinigers,  
der mit Ionisierung  
und Filter aus- 
gestattet ist.“

(DI Gabriele Ettenberger-Bornberg, BA)

1. Ionenemission
 Der Air Purifier gibt positiv und 

negativ geladene Ionen, wie sie 
auch in der Natur vorkommen, 
in die Raumluft ab.

2. Effekt auf Schimmel, Bakterien und Viren
 Sobald diese Ionen mit Viren, Bakterien und Schimmelsporen  

in Kontakt kommen, beginnt ein Oxidationsprozess, der den 
Proteinen auf der Oberfläche ihren lebensnotwendigen Wasser- 
stoff (H) entzieht – dabei wird der betroffene Schadstoff zerstört.

3. Aus Ionen wird Wasser
 Aus diesem Prozess entsteht 

Wasser (H2O), das dann als 
unsichtbarer Wasserdampf in die 
Raumluft abgegeben wird.

* Prüfbericht Nr. 2101183 / 14325-4
 Prüfbericht Nr. 2101183 / 14325-3K

Entkeimungswirkung 
in nur 10 Minuten!*

99,9%



Bei größeren Räumen können mehrere Geräte 
geclustert aufgestellt werden, um die  
Raumabdeckung sicherzustellen.

HINWEIS:

Fragen Sie nach unserem Mengenrabatt!

Sharp Air Purifier
Effektive Luftreinigung für Büros, Meetingräume 
und jeden Bereich in Ihrem Unternehmen,  
in dem Menschen aufeinander treffen.
Ein gesundes Raumklima fördert Konzentration und Leistungsfähigkeit - das belegen zahlreiche Studien. Atemluft, die frei von 
Viren, Bakterien und anderen Schadstoffen ist, ist dabei ein wesentlicher Bestandteil. Sharp Air Purifier sind bestens geeignet für 
alle Orte, an denen Menschen in Innenräumen zusammenkommen – sowohl die bewährten Modelle der HD- und HG-Serie als auch 
die preisgekrönte neue KIL-Serie. Spezielle Betriebsmodi garantieren dabei ein ungestörtes Arbeitsumfeld.

SHARP UA-HG50E-L

SHARP UA-HG60E-L

SHARP UA-HG40E-L

SHARP UA-KIL60E-W

SHARP UA-KIL80E-W

Für Raumgrößen bis zu 50 m2

Für Raumgrößen bis zu 38 m2

Für Raumgrößen bis zu 26 m2

Für Raumgrößen bis zu 38 m2

Für Raumgrößen bis zu 50 m2

Für Raumgrößen bis zu 28 m2

Für Raumgrößen bis zu 62 m2

Für Raumgrößen bis zu 48 m2

  Vorfilter / HEPA-Filter / Deofilter

  Luftstrom: 60 – 306 m3/h 

  Vorfilter / HEPA-Filter / Deofilter

  Luftstrom: 72 – 408 m3/h 

  Vorfilter / HEPA-Filter / Deofilter

  Vorfilter / HEPA-Filter / Deofilter

  PM 2.5 Wert - Indikator 
 (Anzeige für Feinstaubbelastung)

  Vorfilter / HEPA-Filter / Deofilter

  PM 2.5 Wert - Indikator 
 (Anzeige für Feinstaubbelastung)

SHARP UA-HD50E-L

SHARP UA-HD40E-L

SHARP UA-HD60E-L

  Luftstrom: 60 – 240 m3/h

  Luftstrom: 90 – 408 m3/h

  Automatische mechanische Vorfilterreinigung

  Luftstrom: 90 – 498 m3/h

  Intelligent-Mode:  
 6 Sensoren erkennen 7 Faktoren und 
 regeln den Betrieb automatisch

  Intelligent-Mode:  
 6 Sensoren erkennen 7 Faktoren und 
 regeln den Betrieb automatisch

• HEPA / H13 Filter
• Keine Ozonbildung
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SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH 
ZWEIGNIEDERLASSUNG ÖSTERREICH
Handelskai 342, 1020 Wien 
info.at@sharp.eu
Tel:  +43(0)1/72719-222

Wichtige  
Information:
Die Sharp Airpurifier ersetzen 
nicht die jeweils von der Bundes-
regierung empfohlenen bzw. 
angeordneten Maßnahmen gegen 
Covid 19.

ÜBERSICHT SHARP AIR PURIFIER KIL-Serie HG-Serie HD-Serie

Modell   KIL 80 KIL 60 HG 60 HG 50 HG 40 HD 60 HD 50 HD 40

max. Raumgröße in m² 
(ohne Luftbefeuchtungsfunktion) 62 50 50 38 28 48 38 26

Luftumwälzung (m³/h) 90 – 498 90 – 408 72 – 408 60 – 306 60 – 240 90 – 398 60 – 306 60 – 216

Leistung (in Watt) 6,4 – 105 5,5 – 61 6,5 – 55 6,5 – 33 6,5 – 24 5,5 – 80 5,0 – 54 5,0 – 25

Luftbefeuchtungsfunktion zuschaltbar ● ● ●

Vorfilter / HEPA-Filter / Deofilter ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ●

Anzeige Luftqualität mit Farbskala ● ● ●

Sensoren: Staub / Feuchtigkeit / Temperatur ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ●

Sensoren: Geruch / Bewegung / Licht ● / ○ / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ○ / ○ / ● ● / ○ / ○ ○ / ○ / ○

Modus: Auto / Intelligent / Schlaf / Pollen ● / ○ / ● / ● ○ / ● / ● / ● ○ / ● / ● / ● ● / ○ /● / ● ● / ○ / ○ /●

Kindersicherung ● ● ●

Timer / Automatische Abschaltung ● / ● ● / ● ● / ●

Sharp Ionen-Technologie zuschaltbar ● ● ●

Ionen-Dichte 25.000 7.000 7.000

Anzahl der Luftausgabefächer 2 2 2

Produktgröße in mm (h x b x t) 693 x 400 x 359 686 x 400 x 339 660 x 370 x 293 631 x 345 x 262  631 x 345 x 262  637 x 420 x 242  615 x 399 x 230  615 x 399 x 230

Gewicht des Produktes in kg 11,8 10,8 10,5 9,2 9,2 8,6 7,9 7,9

Erhältlich bei Sharp und seinen Fachhandelspartnern.
Jetzt auch im B2B Vertrieb in Österreich.




